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Flame interruption on gas burners to reduce CO2 formation 
1. Summary of the disclosure 
The invention relates to a gas burner and a hob system thereof for lowering the formation of CO and 
CO2. The proposed gas burner comprises a bowl, a crown, and a cap. The hob system comprises the 
proposed gas burner and pan supports. The pan supports are arranged around the proposed gas 
burner on the cooking plane of the hob system. The bowl, the crown, and the cap are assembled, 
from bottom to top, in a vertically stacked manner to form the proposed gas burner. The crown is 
made of aluminum and includes castles, which are arranged on its top surface and around its 
peripheral edge. The castles are shaped to fit with the shape of the cap/flame spreader with flame 
ports and function as flame interrupters. The material property and the shape of the castles may 
improve the assembling process and enable the manufacturing process of the expected geometrical 
structure in low cost. The alignment between the castles, the pan supports, and the flames ports 
facing the castles and the pan supports, contributes to the improved flame performance of the 
proposed gas burner.  
2. Applicable Patent categorization  
 
3. Technology domain  
The invention relates to a gas burner for use in a domestic cooking appliance. In a more particular 
way, the invention relates to a gas burner crown with castles. 
4. References 
1. EP1703203A1 Gas burner 
Abstract 
Gas burner, in particular for domestic cooking appliances, comprising a bowl-shaped body (10) 
associated with a gas injector, a toothed crown (12) with a plurality of first flame ports (13) 
circumferentially arranged along the periphery of the crown (12) and an upper cap (14) to close the 
burner top. A peripheral step (15) is formed on at least a part of the external surface of the toothed 
crown (12) and second flame ports (17) of reduced area are circumferentially provided along the 
F24C3/082 
Stoves or ranges for gaseous fuels, arrangement or 
mounting of burners, on stoves 
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periphery of the crown (12) in such a way that adjacent first flame ports (13) are spaced apart from 
each other by means of a single second flame port (17) disposed therebetween. 
 
2. EP0100224A3 A GAS HOTPLATE 
 
Abstract 
A gas hotplate for use in a gas cooker comprising a gas burner (1) having a gas supply (6) and a 
burner head (9) comprising therein at least three spaced groups of apertures (10) at which apertures 
(101 gas is burnt, such that between the groups of apertures (10) gaps are provided around the 
burner head (9) where the intensity of the flame is reduced and a pan support (3) comprising at least 
three members (15), but not more members (15) than there are groups of apertures (10). The 
members (15) extend radially towards the centre of the burner head (9) and can be aligned with the 
gaps between the groups of apertures (10). The gas hotplate further comprises means whereby the 
pan support (3) can be fixed in position relative to the burner head (9) with its support members (15) 
in alignment with the gaps between the groups of apertures (10) therein. 
5. Problem to be solved  
Gas burners are designed considering that they must comply with safety and technical regulations. 
For example, the standard EN30.1.1 specifies performance characteristics, i.e., the limits of carbon 
monoxide and carbon dioxide (CO and C02). The manufacturers, therefore, develop gas burners 
capable of performing efficient combustion with low CO and CO2 production. It is also critical that 
gas burners work reliably to ensure safety.  
A gas burner system includes a gas burner and the corresponding pan supports, wherein the 
corresponding pan supports are symmetrically arranged around the gas burner to hold pan/pots.  
 
Figure 1: a perspective view of a conventional gas burner flames hitting the pan supports in a hob system. 
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As shown in Figure 1, the pan supports of a hob system may degrade gas combustion provided by a 
convention gas burner. The generated flames strike the pan supports to cause the flame temperature 
to decrease. Some problems occur as follows: (1) uncompleted chemical reactions are formed to 
generating high quantities of CO and CO2; (2) mixed gas and air in the region defined the burner 
head and the pan supports is inadequate to promote efficient combustion. 
Some conventional gas burners to overcome the mentioned problem are further provided with 
external flame interrupters or some specific flame ports of which location corresponds to the pan 
supports after assembling. These specific flame ports are shaped with a smaller size, comparing with 
the size of the rest of the flame ports, to prevent flames from contacting the pan supports.  
However, these solutions have drawbacks, such as annoying fixation, a filing of improper fit, and risk 
of wrong positioning of the cap, which in turn degrade the safety and efficiency of the gas burner. 
The wrong positioning of the cap means that the specific flame ports with small size are not arranged 
to face the pan supports. The wrong positioning may cause the phenomenon of flash back, which 
may melt the crown. In order to avoid a wrong assembling, it is indeed dependent on the user’s ability 
and carefulness to properly mount the gas burner.  
Some conventional gas burners adopt a positing key, which fits in a single position on their crown, to 
secure the alignment between the pan supports and the corresponding flame ports. However, such 
an additional design increases cost and time consuming for the users. 
Thus, there is the necessity of providing a solution that guarantees the alignment of the flame 
interrupters with the pan supports and thus improves the safety and efficiency of gas burners, 
regardless of the user’s ability to properly mount the gas burner. Further, the solution should be easy 
to implement without compromising the production, assembly, and functionality of the gas burner. 
 
6. Proposed solution 
The invention relates to a gas burner, particularly to a gas burner in a hob system, for lowering the 
formation of CO and CO2. The proposed gas burner comprises a bowl, a crown, and a cap. The hob 
system comprises the proposed gas burner and pan supports. The pan supports are arranged around 
the proposed gas burner on the cooking plane of the hob system. The bowl, the crown, and the cap 
are assembled, from bottom to top, in a vertically stacked manner to form the proposed gas burner. 
The crown arranged on the bowl includes castles, which are arranged on its top surface and along 
its peripheral edge. The castles are extended upwardly from the top surface of the crown and function 
as flame interrupters. Therein their castle’s number is consistent with the number of the pan 
supports. Preferably, the castles are shaped in a column.  
Further, the cap having a plurality of flame ports is arranged on the crown, and the flame ports are 
distributed uniformly along the sidewall of the cap to allow flames to flow out from the crown.  
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During assembling the bowl and the crown into the cooking plane of the hob system, the user easily 
aligns the geometrical relationship between the pan supports and the corresponding castles. That 
means that each castle is aligned to face in front of the corresponding pan support. The top surface 
of the crown is exposed from the cooking plane during assembling so that the user easily finds castles, 
i.e., these columns, from the top view, and thus adjusts their relative position with regard to the pan 
supports. After a step of assembling the cap on the crown, the corresponding ports of the flame ports 
facing the pan supports are partially or fully blocked by the castles. Such a geometrical relation 
between the pan supports, the castles, and the corresponding ports prevents flames from flowing 
out and striking the pan supports. Consequently, the inefficient combustion and the formation of CO 
and CO2 are reduced.  
Further, since the crown is made of aluminum, it provides the possibility of having a lot of different 
geometries with low-cost impact. To be more specific, in comparison with the conventional gas burner 
requiring cumbersome steps for forming a complicated steel cap structure against flame hitting, i.e., 
a cap having flame ports in different sizes or shapes, it is unnecessary to form the cap of the 
proposed gas burner with further constraining its structure.  
Accordingly, the invention provides a gas burner and a hob system thereof having advantages as 
follows: (1) having high flexibility to be assembled by the customer without arduous links; (2) enabling 
correct alignment of flame spreader by adopting such a crown structure; (3) reducing the CO limits 
of unburnt gases avoiding the flame contact with the pan supports; and (4) allowing good 
performances of ignition and safety devices dosing the flow passage under the flame spreaders.  
7. Description 
The invention relates to a gas burner and a hob system thereof. As shown in Figures 2 to 11, the gas 
burner and the corresponding hob system in an embodiment of the invention are presented.  
The gas burner comprises a bowl (not shown in figures), a crown, and a cap. The hob system 
comprises the gas burner and pan supports. The pan supports are arranged around the gas burner 
on the cooking plane of the hob system. The bowl, the crown, and the cap are assembled, from 
bottom to top, in a vertically stacked manner to form the proposed gas burner. In the embodiment, 
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Figure 2: A perspective view of an assembled gas burner according to an embodiment of the invention  
 
Figure 3: A top view of the assembled gas burner according to the embodiment of the invention 
As shown in Figure 2 and Figure 3, the gas burner is assembled to the cooking plane of the hob 
system. Four pan supports are symmetrically arranged around the proposed gas burner on the 
cooking plane of the hob system. The cap is arranged to cover the crown and comprises a circular 
flat surface and a peripheral sidewall. The peripheral sidewall is extended downwardly at an inclined 
degree from the peripheral edge of the circular flat surface. Flame ports are formed and uniformly 
distributed along and on the peripheral sidewall. In this embodiment, the flame ports are through 
holes to allow flame to flow outside of the cap.  
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Figure 5: A top view of the gas burner without the cap according to the embodiment of the invention 
As shown in Figure 4 and Figure 5, an outer peripheral flange, a peripheral slit, and an inner flange 
are formed in order on the peripheral edge of the crown. The number of the castles is four same as 
the number of the pan support. During a step of assembling the crown into the cooking plane, the 
user can easily align the position of the four castles to face the pan supports.  
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Figure 6: an enlarged view of the marked-up area of detail shown in Figure 5. 
As shown in Figure 6, one of the castles is aligned with the corresponding pan support. Further, the 
castle is formed to stretch over the peripheral slit and the inner flange.  
 
 
Figure 7: A isometric view of clearly presenting the castles of the gas burner according to the invention  
As shown in Figure 7, the dimensions of each castle are proportional to the dimensions of the 
corresponding pan support. The pan support is shaped in an inverted L. The castle is arranged to 
front into the root of the pan support. The height of the castle is more than the external flange and 
the internal flange so that the user easily finds where the castles are during assembling.  
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Figure 8: A cross-section view of figure 7 showing the geometrical relationship of the cap, the crown, bowl, one of the 
pan supports and its corresponding castle according to the embodiment of the invention.  
As shown in Figure 8, the peripheral wall of the cap is inserted into the crown’s peripheral slit. It is 
also observed that the castle and the pan support are aligned. Some of the flame ports are located 
between the castle and the pan support. The castles are shaped to fit with the shape of the cap so 
that the gas burner has the guaranteed functionality for performing a flame operation. In this 
embodiment, the gap between these two parts is less than 0,15mm. 
Based on the arrangement between the castle, the pan support, and the flame ports, the castles 
may function as a flame interrupter for the corresponding flame port(s). Accordingly, the flame may 
not flow out from the corresponding flame port(s) to hit pan support and cause an uncompleted 
chemical reaction with a high quantity of CO and CO2.  
 
Figure 9: A RGB image of the crown with the castles according to the embodiment of the invention. 
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As shown in Figure 9, the product of the finished crown is presented. The user may easily find the 
position of the castles according to their shape and/or color. Accordingly, the user easily assembles 
the cap to the crown and align with the pan supports.  
 
Figure 10: A RGB image of the proposed gas burner in operation according to the embodiment of the invention. 
 
Figure 11: A RGB image of the proposed gas burner in operation according to the embodiment of the invention. 
As shown in Figure 10 and Figure 11, the heat operation in the hob system is presented. The flame 
ports standing in front of the pan support are closed by the corresponding castle marked in a red 
circle in Figure 11. Therein no flame hits the pan supports to cause an uncompleted chemical 
reaction. Consequently, the formation of CO and CO2 caused by the uncompleted chemical reaction 
flame is reduced.  
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8. Machine translations 
Flammenunterbrechung bei Gasbrennern 
1. Zusammenfassung der Offenbarung 
Die Erfindung betrifft einen Gasbrenner und sein Kochfeldsystem zur Verringerung der Bildung von 
CO und CO2. Der vorgeschlagene Gasbrenner umfasst eine Schale, einen Kranz und eine Kappe. 
Das Kochfeldsystem umfasst den vorgeschlagenen Gasbrenner und Topfträger. Die Topfträger sind 
um den vorgeschlagenen Gasbrenner herum auf der Kochebene des Kochfeldsystems angeordnet. 
Die Schale, der Kranz und die Kappe werden von unten nach oben senkrecht aufeinander gestapelt, 
um den vorgeschlagenen Gasbrenner zu bilden. Der Kranz besteht aus Aluminium und weist an 
seiner Oberseite und an seinem Rand Schlösser auf. Die Schlösser sind so geformt, dass sie zur 
Form der Kappe/des Flammenverteilers mit Flammenöffnungen passen und als 
Flammenunterbrecher fungieren. Die Materialeigenschaften und die Form der Schlösser können den 
Montageprozess verbessern und die Herstellung der erwarteten geometrischen Struktur zu geringen 
Kosten ermöglichen. Die Ausrichtung zwischen den Schlössern, den Pfannenträgern und den 
Flammenöffnungen, die den Schlössern und den Pfannenträgern zugewandt sind, trägt zu einer 
verbesserten Flammenleistung des vorgeschlagenen Gasbrenners bei.  
2. Anwendbare Patent-Kategorisierung  
F24C3/082 Öfen oder Herde für gasförmige Brennstoffe, Anordnung oder Montage von Brennern, 
an Öfen 
 
3. Technisches Gebiet  
Die Erfindung bezieht sich auf einen Gasbrenner zur Verwendung in einem Haushaltskochgerät. 
Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf einen Gasbrennerkranz mit Schlössern. 
4. Referenzen 
1. EP1703203A1 Gasbrenner 
Zusammenfassung 
Gasbrenner, insbesondere für Haushaltskochgeräte, mit einem schalenförmigen Körper (10), der mit 
einem Gasinjektor verbunden ist, einem gezahnten Kranz (12) mit einer Vielzahl von ersten 
Flammenöffnungen (13), die entlang des Umfangs des Kranzes (12) angeordnet sind, und einer 
oberen Kappe (14) zum Verschließen des Brenneroberteils. An mindestens einem Teil der 
Außenfläche des Zahnkranzes (12) ist eine Umfangsstufe (15) ausgebildet, und entlang des 
Umfangs des Kranzes (12) sind zweite Flammenöffnungen (17) mit verringerter Fläche so 
angeordnet, dass benachbarte erste Flammenöffnungen (13) durch eine einzige 
dazwischenliegende zweite Flammenöffnung (17) voneinander beabstandet sind. 
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2. EP0100224A3 EINE GAS-KOCHPLATTE 
 
Zusammenfassung 
Gaskochplatte zur Verwendung in einem Gaskocher, umfassend einen Gasbrenner (1) mit einer 
Gaszufuhr (6) und einem Brennerkopf (9), der darin mindestens drei beabstandete Gruppen von 
Öffnungen (10) aufweist, an denen (101) Gas verbrannt wird, so dass zwischen den Gruppen von 
Öffnungen (10) um den Brennerkopf (9) herum Lücken vorgesehen sind, in denen die Intensität der 
Flamme verringert wird, und einen Schalenträger (3), der mindestens drei Elemente (15), jedoch 
nicht mehr Elemente (15) als Gruppen von Öffnungen (10) umfasst. Die Elemente (15) erstrecken 
sich radial zur Mitte des Brennerkopfes (9) und können mit den Lücken zwischen den 
Öffnungsgruppen (10) ausgerichtet werden. Die Gasheizplatte umfasst ferner Mittel, mit denen der 
Schalenträger (3) in seiner Position relativ zum Brennerkopf (9) fixiert werden kann, wobei seine 
Stützelemente (15) mit den Lücken zwischen den Gruppen von Öffnungen (10) darin ausgerichtet 
sind. 
5. Zu lösendes Problem  
Bei der Konstruktion von Gasbrennern wird berücksichtigt, dass sie den sicherheitstechnischen 
Vorschriften entsprechen müssen. In der Norm EN30.1.1 sind beispielsweise die 
Leistungsmerkmale, d. h. die Grenzwerte für Kohlenmonoxid und Kohlendioxid (CO und C02), 
festgelegt. Die Hersteller entwickeln daher Gasbrenner, die eine effiziente Verbrennung mit geringer 
CO- und CO2-Produktion ermöglichen. Außerdem ist es wichtig, dass Gasbrenner zuverlässig 
arbeiten, um die Sicherheit zu gewährleisten.  
Ein Gasbrennersystem umfasst einen Gasbrenner und die dazugehörigen Topfträger, wobei die 
entsprechenden Topfträger symmetrisch um den Gasbrenner herum angeordnet sind, um 
Pfannen/Töpfe zu halten.  
  
Abbildung 1: eine perspektivische Ansicht eines herkömmlichen Gasbrenners, dessen Flammen auf 
die Topfträger in einem Kochfeldsystem treffen. 
Wie in Abbildung 1 dargestellt, können die Topfträger eines Kochfeldes die Verbrennung von Gas, 
das von einem herkömmlichen Gasbrenner geliefert wird, beeinträchtigen. Die erzeugten Flammen 
treffen auf die Pfannenträger, wodurch die Flammentemperatur sinkt. Einige Probleme treten wie 
folgt auf: (1) Es kommt zu unvollständigen chemischen Reaktionen, bei denen große Mengen an CO 
und CO2 entstehen; (2) das Gas-Luft-Gemisch im Bereich zwischen dem Brennerkopf und den 
Pfannenträgern ist für eine effiziente Verbrennung unzureichend. 
Einige herkömmliche Gasbrenner sind zur Lösung des genannten Problems mit externen 
Flammenunterbrechern oder speziellen Flammenöffnungen ausgestattet, deren Position nach dem 
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Zusammenbau mit den Pfannenträgern übereinstimmt. Diese speziellen Flammenöffnungen sind im 
Vergleich zu den übrigen Flammenöffnungen kleiner gestaltet, um zu verhindern, dass die Flammen 
mit den Pfannenträgern in Berührung kommen.  
Diese Lösungen haben jedoch auch Nachteile, wie z. B. eine lästige Befestigung, die Gefahr eines 
falschen Sitzes und das Risiko einer falschen Positionierung der Kappe, was wiederum die Sicherheit 
und Effizienz des Gasbrenners beeinträchtigt. Die falsche Positionierung der Kappe bedeutet, dass 
die spezifischen Flammenöffnungen mit geringer Größe nicht gegenüber den Pfannenträgern 
angeordnet sind. Die falsche Positionierung kann zu einem Rückschlag führen, der die Krone zum 
Schmelzen bringen kann. Um eine falsche Montage zu vermeiden, ist es in der Tat von der Fähigkeit 
und Sorgfalt des Benutzers abhängig, den Gasbrenner richtig zu montieren.  
Einige herkömmliche Gasbrenner verwenden einen Positionsschlüssel, der in einer einzigen Position 
auf ihrem Kranz sitzt, um die Ausrichtung zwischen den Pfannenträgern und den entsprechenden 
Flammenöffnungen zu sichern. Eine solche zusätzliche Konstruktion ist jedoch mit einem höheren 
Kosten- und Zeitaufwand für die Benutzer verbunden. 
Daher besteht die Notwendigkeit, eine Lösung zu finden, die die Ausrichtung der 
Flammenunterbrecher mit den Pfannenträgern gewährleistet und somit die Sicherheit und Effizienz 
von Gasbrennern verbessert, unabhängig von der Fähigkeit des Benutzers, den Gasbrenner 
ordnungsgemäß zu montieren. Außerdem sollte die Lösung einfach zu implementieren sein, ohne 
die Produktion, Montage und Funktionalität des Gasbrenners zu beeinträchtigen. 
 
6. Vorgeschlagene Lösung 
Die Erfindung betrifft einen Gasbrenner, insbesondere einen Gasbrenner in einem Kochfeldsystem, 
zur Verringerung der Bildung von CO und CO2. Der vorgeschlagene Gasbrenner umfasst eine Schale, 
einen Kranz und eine Kappe. Das Kochfeldsystem umfasst den vorgeschlagenen Gasbrenner und 
Topfträger. Die Topfträger sind um den vorgeschlagenen Gasbrenner herum auf der Kochebene des 
Kochfeldsystems angeordnet. Die Schale, der Kranz und die Kappe werden von unten nach oben 
senkrecht aufeinander gestapelt, um den vorgeschlagenen Gasbrenner zu bilden. 
Der auf der Schale angeordnete Kranz weist an seiner Oberseite und entlang seines Umfangsrandes 
Schlösser auf. Die Schlösser erstrecken sich von der Oberseite der Krone nach oben und fungieren 
als Flammenunterbrecher. Die Anzahl der Burgen entspricht dabei der Anzahl der Schalenstützen. 
Vorzugsweise sind die Schlösser säulenförmig.  
Außerdem ist die Kappe mit einer Vielzahl von Flammenöffnungen auf der Krone angeordnet, und 
die Flammenöffnungen sind gleichmäßig entlang der Seitenwand der Kappe verteilt, damit die 
Flammen aus der Krone herausfließen können.  
Bei der Montage der Schale und des Kranzes in der Kochebene des Kochfeldsystems kann der 
Benutzer die geometrische Beziehung zwischen den Pfannenträgern und den entsprechenden 
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Schlössern leicht ausrichten. Das bedeutet, dass jedes Schloss so ausgerichtet wird, dass es vor 
dem entsprechenden Topfträger liegt. Die Oberseite des Kranzes ist während des Zusammenbaus 
von der Kochebene aus sichtbar, so dass der Benutzer die Schlösser, d. h. diese Säulen, in der 
Draufsicht leicht findet und so ihre relative Position zu den Topfträgern einstellen kann. Nach dem 
Aufsetzen des Deckels auf den Kranz sind die entsprechenden Öffnungen der Flammenöffnungen, 
die den Pfannenträgern zugewandt sind, teilweise oder vollständig durch die Schlösser verdeckt. 
Eine solche geometrische Beziehung zwischen den Pfannenträgern, den Schlössern und den 
entsprechenden Öffnungen verhindert, dass die Flammen ausströmen und auf die Pfannenträger 
treffen. Folglich werden die ineffiziente Verbrennung und die Bildung von CO und CO2 reduziert.  
Da der Kranz aus Aluminium besteht, bietet er außerdem die Möglichkeit, viele verschiedene 
Geometrien mit geringem Kostenaufwand zu realisieren. Genauer gesagt ist es im Vergleich zu 
herkömmlichen Gasbrennern, die umständliche Schritte zum Formen einer komplizierten 
Stahlkappenstruktur gegen Flammeneinschlag erfordern, d. h. einer Kappe mit Flammenöffnungen 
in verschiedenen Größen oder Formen, nicht notwendig, die Kappe des vorgeschlagenen 
Gasbrenners mit weiteren Einschränkungen ihrer Struktur zu formen.  
Dementsprechend stellt die Erfindung einen Gasbrenner und ein Kochfeldsystem mit den folgenden 
Vorteilen bereit (1) hohe Flexibilität, um vom Kunden ohne mühsame Verbindungen 
zusammengebaut zu werden; (2) Ermöglichung einer korrekten Ausrichtung des Flammenverteilers 
durch die Annahme einer solchen Kronenstruktur; (3) Verringerung der CO-Grenzwerte 
unverbrannter Gase, wodurch der Kontakt der Flamme mit den Pfannenträgern vermieden wird; und 
(4) Ermöglichung einer guten Leistung der Zünd- und Sicherheitsvorrichtungen, die den 
Strömungsdurchgang unter den Flammenverteilern dosieren.  
7. Beschreibung 
Die Erfindung bezieht sich auf einen Gasbrenner und ein entsprechendes Kochfeldsystem. Wie in 
den Figuren 2 bis 11 gezeigt, werden der Gasbrenner und das entsprechende Kochfeldsystem in 
einer Ausführungsform der Erfindung dargestellt.  
Der Gasbrenner besteht aus einer Schale (in den Figuren nicht dargestellt), einer Krone und einer 
Kappe. Das Kochfeldsystem umfasst den Gasbrenner und Topfträger. Die Topfträger sind um den 
Gasbrenner herum auf der Kochebene des Kochfeldsystems angeordnet. Die Schale, der Kranz und 
die Kappe werden von unten nach oben vertikal gestapelt, um den vorgeschlagenen Gasbrenner zu 




Abbildung 2: Eine perspektivische Ansicht eines zusammengebauten Gasbrenners gemäß einer 
Ausführungsform der Erfindung  
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Abbildung 3: Draufsicht auf den zusammengebauten Gasbrenner gemäß einer Ausführungsform der 
Erfindung 
Wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellt, wird der Gasbrenner auf der Kochebene des 
Kochfeldsystems montiert. Vier Topfträger sind symmetrisch um den vorgeschlagenen Gasbrenner 
auf der Kochebene des Kochfeldsystems angeordnet. Die Kappe ist so angeordnet, dass sie den 
Scheitel abdeckt, und besteht aus einer kreisförmigen ebenen Fläche und einer umlaufenden 
Seitenwand. Die periphere Seitenwand erstreckt sich von der peripheren Kante der kreisförmigen 
ebenen Fläche in einem schrägen Grad nach unten. Entlang und auf der peripheren Seitenwand sind 
Flammenöffnungen ausgebildet und gleichmäßig verteilt. In dieser Ausführungsform sind die 
Flammenöffnungen Durchgangslöcher, damit die Flamme aus der Kappe herausfließen kann.  
 
  
Abbildung 4: Draufsicht auf den Gasbrenner, wobei die Oberseite der Kappe gemäß der 
erfindungsgemäßen Ausführung transparent ist 
 
  
Abbildung 5: Draufsicht auf den Gasbrenner ohne Kappe gemäß der erfindungsgemäßen 
Ausführungsform 
Wie in den Abbildungen 4 und 5 gezeigt, sind am Umfangsrand der Krone nacheinander ein äußerer 
Umfangsflansch, ein Umfangsschlitz und ein Innenflansch ausgebildet. Die Anzahl der Schlösser 
entspricht der Anzahl der Pfannenträger. Während des Einbaus des Kranzes in die Kochebene kann 
der Benutzer die Position der vier Schlösser leicht so ausrichten, dass sie den Pfannenträgern 
gegenüberliegen.  
  
Abbildung 6: eine vergrößerte Ansicht des in Abbildung 5 gezeigten markierten Detailbereichs. 
Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, ist eines der Schlösser auf den entsprechenden Topfträger 
ausgerichtet. Außerdem ist das Schloss so geformt, dass es sich über den peripheren Schlitz und 
den inneren Flansch erstreckt.  
 
  
Abbildung 7: Isometrische Ansicht, in der die Schlösser des erfindungsgemäßen Gasbrenners 
deutlich zu erkennen sind  
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Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, sind die Abmessungen jedes Schlosses proportional zu den 
Abmessungen des entsprechenden Schalenträgers. Der Schalenträger hat die Form eines 
umgekehrten L. Das Schloss ist so angeordnet, dass es in den Fuß des Schalenträgers hineinragt. 
Die Höhe des Schlosses ist größer als der äußere Flansch und der innere Flansch, so dass der 
Benutzer beim Zusammenbau leicht erkennen kann, wo sich die Schlösser befinden.  
  
Abbildung 8: Eine Querschnittsansicht von Abbildung 7, die die geometrische Beziehung zwischen 
der Kappe, der Krone, der Schale, einem der Schalenträger und dem entsprechenden Schloss 
gemäß der Ausführungsform der Erfindung zeigt.  
Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, wird die Umfangswand der Kappe in den Umfangsschlitz der Krone 
eingesetzt. Es ist auch zu sehen, dass das Schloss und der Schalenträger ausgerichtet sind. Einige 
der Flammenöffnungen befinden sich zwischen dem Schloss und dem Pfannenträger. Die Schlösser 
sind so geformt, dass sie mit der Form der Kappe übereinstimmen, so dass der Gasbrenner die 
garantierte Funktionalität zur Durchführung eines Flammenbetriebs hat. In dieser Ausführungsform 
beträgt der Spalt zwischen diesen beiden Teilen weniger als 0,15 mm. 
Aufgrund der Anordnung zwischen dem Schloss, dem Schalenträger und den Flammenöffnungen 
können die Schlösser als Flammenunterbrecher für die entsprechende(n) Flammenöffnung(en) 
fungieren. Dementsprechend kann die Flamme nicht aus der/den entsprechenden 
Flammenöffnung(en) ausströmen und auf den Schalenträger treffen und eine unvollständige 
chemische Reaktion mit einer großen Menge an CO und CO2 verursachen.  
  
Abbildung 9: RGB-Bild der Krone mit den Schlössern gemäß der Ausführungsform der Erfindung. 
Wie in Abbildung 9 dargestellt, wird das Produkt der fertigen Krone präsentiert. Der Benutzer kann 
die Position der Schlösser anhand ihrer Form und/oder Farbe leicht finden. Dementsprechend 
einfach kann der Benutzer die Kappe auf die Krone montieren und mit den Pfannenträgern 
ausrichten.  
  
Abbildung 10: Ein RGB-Bild des vorgeschlagenen Gasbrenners im Betrieb gemäß der 
erfindungsgemäßen Ausführung. 
  
Abbildung 11: Ein RGB-Bild des vorgeschlagenen Gasbrenners im Betrieb gemäß der 
erfindungsgemäßen Ausführungsform. 
Wie in Abbildung 10 und Abbildung 11 gezeigt, wird der Heizbetrieb im Kochfeldsystem dargestellt. 
Die Flammenöffnungen, die sich vor dem Topfträger befinden, sind durch das entsprechende 
Schloss verschlossen, das in Abbildung 11 mit einem roten Kreis markiert ist. Darin trifft keine 
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Flamme auf den Topfträger, um eine unvollständige chemische Reaktion auszulösen. Folglich wird 
die Bildung von CO und CO2, die durch die unvollständige chemische Reaktion der Flamme 
verursacht wird, reduziert.  
燃气燃烧器的火焰中断 
1. 公开内容摘要 







2. 适用的专利分类  
F24C3/082 用于气体燃料的炉子或灶具，燃烧器的排列或安装，在炉子上。 
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图 7：清晰呈现根据本发明的气体燃烧器的城堡的等距视图  
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火焰操作的保证功能。在本实施方案中，这两个部分之间的间隙小于 0.15 毫米。 
基于城堡、锅架和火焰口之间的安排，城堡可以作为相应火焰口的火焰阻断器。因此，火焰可
能不会从相应的火焰口流出来撞击锅架，导致未完成的化学反应，产生大量的 CO 和 CO2。 
  




图 10：根据本发明的实施方案，拟议的燃气燃烧器在运行中的 RGB 图像。 
  
图 11：根据本发明的实施方案，运行中的拟议燃气燃烧器的 RGB 图像。 
如图 10 和图 11 所示，提出了炉灶系统中的热力操作。站在锅架前面的火焰口被图 11 中红圈标
出的相应城堡关闭。在这里，没有火焰击中锅架，导致未完成的化学反应。因此，由未完成的
化学反应火焰引起的 CO 和 CO2 的形成被减少了。 
 
Interruption de la flamme sur les brûleurs à gaz 
1. Résumé de l'invention 
L'invention concerne un brûleur à gaz et un système de plaque de cuisson de celui-ci pour abaisser 
la formation de CO et de CO2. Le brûleur à gaz proposé comprend une cuvette, une couronne et un 
chapeau. Le système de table de cuisson comprend le brûleur à gaz proposé et des supports de 
casseroles. Les supports de casseroles sont disposés autour du brûleur à gaz proposé sur le plan de 
cuisson du système de table de cuisson. Le bol, la couronne et le couvercle sont assemblés, de bas 
en haut, de manière à être empilés verticalement pour former le brûleur à gaz proposé. La couronne 
est en aluminium et comprend des châteaux, qui sont disposés sur sa surface supérieure et autour 
de son bord périphérique. Les châteaux sont formés pour s'adapter à la forme du chapeau/diffuseur 
de flamme avec des orifices de flamme et fonctionnent comme des interrupteurs de flamme. La 
propriété du matériau et la forme des châteaux peuvent améliorer le processus d'assemblage et 
permettre le processus de fabrication de la structure géométrique attendue à faible coût. 
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L'alignement entre les châteaux, les supports de cuvette, et les orifices de flamme faisant face aux 
châteaux et aux supports de cuvette, contribue à l'amélioration des performances de flamme du 
brûleur à gaz proposé.  
2. Catégorisation des brevets applicables  
F24C3/082 Poêles ou cuisinières pour combustibles gazeux, disposition ou montage de brûleurs, 
sur des poêles. 
 
3. Domaine technologique  
L'invention concerne un brûleur à gaz destiné à être utilisé dans un appareil de cuisson domestique. 
De manière plus particulière, l'invention concerne une couronne de brûleurs à gaz à châteaux. 
4. Références 
1. EP1703203A1 Brûleur à gaz 
Résumé 
Brûleur à gaz, en particulier pour appareils de cuisson domestiques, comprenant un corps en forme 
de cuvette (10) associé à un injecteur de gaz, une couronne dentée (12) avec une pluralité de 
premiers orifices de flamme (13) disposés circonférentiellement le long de la périphérie de la 
couronne (12) et un capuchon supérieur (14) pour fermer le sommet du brûleur. Un gradin 
périphérique (15) est formé sur au moins une partie de la surface externe de la couronne dentée 
(12) et des seconds orifices de flamme (17) de surface réduite sont prévus circonférentiellement le 
long de la périphérie de la couronne (12) de telle sorte que les premiers orifices de flamme adjacents 
(13) sont espacés les uns des autres au moyen d'un seul second orifice de flamme (17) disposé 
entre eux. 
 
2. EP0100224A3 UNE PLAQUE CHAUFFANTE À GAZ 
 
Résumé 
Plaque chauffante à gaz destinée à être utilisée dans une cuisinière à gaz comprenant un brûleur à 
gaz (1) ayant une alimentation en gaz (6) et une tête de brûleur (9) comprenant dans celle-ci au 
moins trois groupes espacés d'ouvertures (10) au niveau desquelles le gaz est brûlé, de telle sorte 
qu'entre les groupes d'ouvertures (10), des espaces sont prévus autour de la tête de brûleur (9) où 
l'intensité de la flamme est réduite et un support de casserole (3) comprenant au moins trois 
éléments (15), mais pas plus d'éléments (15) qu'il n'y a de groupes d'ouvertures (10). Les éléments 
(15) s'étendent radialement vers le centre de la tête du brûleur (9) et peuvent être alignés avec les 
espaces entre les groupes d'ouvertures (10). La plaque chauffante à gaz comprend en outre des 
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moyens par lesquels le support de casserole (3) peut être fixé en position par rapport à la tête de 
brûleur (9) avec ses éléments de support (15) en alignement avec les espaces entre les groupes 
d'ouvertures (10). 
5. Problème à résoudre  
Les brûleurs à gaz sont conçus en considérant qu'ils doivent être conformes aux réglementations 
techniques et de sécurité. Par exemple, la norme EN30.1.1 spécifie les caractéristiques de 
performance, c'est-à-dire les limites de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone (CO et C02). 
Les fabricants doivent donc développer des brûleurs à gaz capables d'effectuer une combustion 
efficace avec une faible production de CO et de CO2. Il est également essentiel que les brûleurs à 
gaz fonctionnent de manière fiable pour garantir la sécurité.  
Un système de brûleur à gaz comprend un brûleur à gaz et les supports de casseroles 
correspondants, dans lequel les supports de casseroles correspondants sont disposés 
symétriquement autour du brûleur à gaz pour maintenir les casseroles/pots.  
  
Figure 1 : une vue en perspective d'un brûleur à gaz classique heurtant les supports de casseroles 
dans un système de plaques de cuisson. 
Comme le montre la figure 1, les supports de casseroles d'un système de table de cuisson peuvent 
dégrader la combustion du gaz fournie par un brûleur à gaz classique. Les flammes générées 
frappent les supports de casseroles et provoquent une diminution de la température de la flamme. 
Certains problèmes se produisent comme suit : (1) des réactions chimiques inachevées se forment 
et génèrent de grandes quantités de CO et de CO2 ; (2) le mélange de gaz et d'air dans la zone définie 
par la tête du brûleur et les supports de casserole est insuffisant pour favoriser une combustion 
efficace. 
Pour surmonter le problème mentionné, certains brûleurs à gaz conventionnels sont en outre 
équipés d'interrupteurs de flamme externes ou d'orifices de flamme spécifiques dont l'emplacement 
correspond aux supports de cuvette après l'assemblage. Ces orifices spécifiques ont une forme plus 
petite que les autres orifices, afin d'empêcher les flammes d'entrer en contact avec les supports de 
la casserole.  
Cependant, ces solutions présentent des inconvénients, tels qu'une fixation gênante, un dépôt de 
mauvais ajustement, et un risque de mauvais positionnement du capuchon, qui à leur tour dégradent 
la sécurité et l'efficacité du brûleur à gaz. Le mauvais positionnement du chapeau signifie que les 
orifices de flamme spécifiques de petite taille ne sont pas disposés de manière à faire face aux 
supports de la casserole. Le mauvais positionnement peut provoquer le phénomène de retour de 
flamme, qui peut faire fondre la couronne. Afin d'éviter un mauvais montage, il est en effet 
dépendant de la capacité et de la prudence de l'utilisateur de monter correctement le brûleur à gaz.  
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Certains brûleurs à gaz conventionnels adoptent une clé de positionnement, qui s'adapte à une 
position unique sur leur couronne, pour sécuriser l'alignement entre les supports de casseroles et 
les orifices de flamme correspondants. Cependant, une telle conception supplémentaire augmente 
les coûts et prend du temps pour les utilisateurs. 
Il est donc nécessaire de fournir une solution qui garantisse l'alignement des coupe-flammes avec 
les supports de casseroles et améliore ainsi la sécurité et l'efficacité des brûleurs à gaz, 
indépendamment de la capacité de l'utilisateur à monter correctement le brûleur à gaz. En outre, la 
solution doit être facile à mettre en œuvre sans compromettre la production, l'assemblage et la 
fonctionnalité du brûleur à gaz. 
 
6. Solution proposée 
L'invention concerne un brûleur à gaz, en particulier un brûleur à gaz dans un système de plaque de 
cuisson, pour diminuer la formation de CO et de CO2. Le brûleur à gaz proposé comprend un bol, 
une couronne et un capuchon. Le système de table de cuisson comprend le brûleur à gaz proposé 
et des supports de casseroles. Les supports de casseroles sont disposés autour du brûleur à gaz 
proposé sur le plan de cuisson du système de table de cuisson. Le bol, la couronne et le couvercle 
sont assemblés, de bas en haut, de manière empilée verticalement pour former le brûleur à gaz 
proposé. 
La couronne disposée sur le bol comprend des châteaux, qui sont disposés sur sa surface supérieure 
et le long de son bord périphérique. Les châteaux s'étendent vers le haut à partir de la surface 
supérieure de la couronne et font office d'interrupteurs de flamme. Le nombre de leurs châteaux est 
cohérent avec le nombre de supports de la cuvette. De préférence, les châteaux ont la forme d'une 
colonne.  
En outre, le capuchon comportant une pluralité d'orifices de flamme est disposé sur la couronne, et 
les orifices de flamme sont répartis uniformément le long de la paroi latérale du capuchon pour 
permettre aux flammes de s'écouler de la couronne.  
Pendant l'assemblage de la cuve et de la couronne dans le plan de cuisson du système de table de 
cuisson, l'utilisateur aligne facilement la relation géométrique entre les supports de cuve et les 
châteaux correspondants. Cela signifie que chaque château est aligné pour faire face au support de 
casserole correspondant. La surface supérieure de la couronne est exposée au plan de cuisson 
pendant l'assemblage, de sorte que l'utilisateur trouve facilement les châteaux, c'est-à-dire ces 
colonnes, depuis la vue de dessus, et ajuste ainsi leur position relative par rapport aux supports de 
casserole. Après une étape d'assemblage de la coiffe sur la couronne, les orifices correspondants 
des orifices de flamme en regard des supports de casserole sont partiellement ou totalement 
obstrués par les châteaux. Une telle relation géométrique entre les supports de cuvette, les châteaux 
et les orifices correspondants empêche les flammes de s'écouler et de frapper les supports de 
cuvette. Par conséquent, la combustion inefficace et la formation de CO et de CO2 sont réduites.  
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De plus, comme la couronne est en aluminium, elle offre la possibilité d'avoir beaucoup de 
géométries différentes avec un impact à faible coût. Plus précisément, par rapport au brûleur à gaz 
conventionnel qui nécessite des étapes fastidieuses pour former une structure compliquée de 
chapeau en acier contre les coups de flamme, c'est-à-dire un chapeau ayant des orifices de flamme 
de différentes tailles ou formes, il n'est pas nécessaire de former le chapeau du brûleur à gaz 
proposé en contraignant davantage sa structure.  
En conséquence, l'invention fournit un brûleur à gaz et un système de plaque de cuisson de celui-ci 
présentant les avantages suivants : (1) une grande flexibilité pour être assemblé par le client sans 
liens ardus ; (2) un alignement correct du diffuseur de flamme grâce à l'adoption d'une telle structure 
en couronne ; (3) une réduction des limites de CO des gaz non brûlés évitant le contact de la flamme 
avec les supports de la casserole ; et (4) de bonnes performances des dispositifs d'allumage et de 
sécurité dosant le passage d'écoulement sous les diffuseurs de flamme.  
7. Description 
L'invention concerne un brûleur à gaz et son système de cuisson. Comme le montrent les figures 2 
à 11, le brûleur à gaz et le système de table de cuisson correspondant sont présentés dans un mode 
de réalisation de l'invention.  
Le brûleur à gaz comprend un bol (non représenté sur les figures), une couronne et un chapeau. Le 
système de table de cuisson comprend le brûleur à gaz et des supports de casseroles. Les supports 
de casseroles sont disposés autour du brûleur à gaz sur le plan de cuisson du système de table de 
cuisson. La cuvette, la couronne et le chapeau sont assemblés, de bas en haut, de manière empilée 
verticalement pour former le brûleur à gaz proposé. Dans le mode de réalisation, le chapeau est en 




Figure 2 : Une vue en perspective d'un brûleur à gaz assemblé selon un mode de réalisation de 
l'invention.  
  
Figure 3 : Vue de dessus d'un brûleur à gaz assemblé selon un mode de réalisation de l'invention. 
Comme le montrent la figure 2 et la figure 3, le brûleur à gaz est assemblé au plan de cuisson du 
système de table de cuisson. Quatre supports de casseroles sont disposés symétriquement autour 
du brûleur à gaz proposé sur le plan de cuisson du système de table de cuisson. Le chapeau est 
disposé pour couvrir la couronne et comprend une surface plane circulaire et une paroi latérale 
périphérique. La paroi latérale périphérique s'étend vers le bas selon un degré d'inclinaison à partir 
du bord périphérique de la surface plane circulaire. Des orifices de flamme sont formés et distribués 
uniformément le long de la paroi latérale périphérique et sur celle-ci. Dans ce mode de réalisation, 
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les orifices de flamme sont des trous traversants pour permettre à la flamme de s'écouler à 
l'extérieur du bouchon.  
 
  
Figure 4 : Vue de dessus d'un brûleur à gaz dont la surface supérieure du capuchon est transparente, 
selon le mode de réalisation de l'invention. 
 
  
Figure 5 : Vue de dessus du brûleur à gaz sans le capuchon, selon le mode de réalisation de 
l'invention. 
Comme le montrent la figure 4 et la figure 5, un rebord périphérique extérieur, une fente périphérique 
et un rebord intérieur sont formés dans l'ordre sur le bord périphérique de la couronne. Le nombre 
de châteaux est égal à quatre comme le nombre de supports de casseroles. Lors d'une étape 
d'assemblage de la couronne dans le plan de cuisson, l'utilisateur peut facilement aligner la position 
des quatre châteaux pour faire face aux supports de casseroles.  
  
Figure 6 : une vue agrandie de la zone de détail marquée représentée sur la figure 5. 
Comme le montre la figure 6, l'un des châteaux est aligné avec le support de casserole 




Figure 7 : Vue isométrique présentant clairement les châteaux du brûleur à gaz selon l'invention.  
Comme le montre la figure 7, les dimensions de chaque château sont proportionnelles aux 
dimensions du support de casserole correspondant. Le support de casserole a la forme d'un L 
inversé. Le château est disposé de manière à être frontal dans la racine du support de casserole. La 
hauteur de la crémaillère est supérieure à la bride externe et à la bride interne afin que l'utilisateur 
puisse facilement trouver où se trouvent les crémaillères pendant l'assemblage.  
  
Figure 8 : Vue en coupe de la figure 7 montrant la relation géométrique entre le bouchon, la 
couronne, la cuvette, l'un des supports de cuvette et son château correspondant selon le mode de 
réalisation de l'invention.  
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Comme le montre la figure 8, la paroi périphérique du bouchon est insérée dans la fente périphérique 
de la couronne. On observe également que le château et le support de casserole sont alignés. 
Certains des orifices de flamme sont situés entre le château et le support de casserole. Les châteaux 
sont formés pour s'adapter à la forme du chapeau afin que le brûleur à gaz ait la fonctionnalité 
garantie pour effectuer une opération de flamme. Dans ce mode de réalisation, l'espace entre ces 
deux parties est inférieur à 0,15 mm. 
Sur la base de l'arrangement entre le château, le support de casserole et les orifices de flamme, les 
châteaux peuvent fonctionner comme un interrupteur de flamme pour le ou les orifices de flamme 
correspondants. En conséquence, la flamme ne peut pas s'écouler de l'orifice ou des orifices 
correspondant(s) vers le support de la casserole et provoquer une réaction chimique inachevée avec 
une quantité élevée de CO et de CO2.  
  
Figure 9 : image RVB de la couronne avec les châteaux selon le mode de réalisation de l'invention. 
Comme le montre la figure 9, le produit de la couronne terminée est présenté. L'utilisateur peut 
facilement trouver la position des châteaux en fonction de leur forme et/ou de leur couleur. En 
conséquence, l'utilisateur assemble facilement le bouchon à la couronne et l'aligne avec les supports 
de casseroles.  
  
Figure 10 : image RVB du brûleur à gaz proposé en fonctionnement selon le mode de réalisation de 
l'invention. 
  
Figure 11 : image RVB du brûleur à gaz proposé en fonctionnement selon le mode de réalisation de 
l'invention. 
Comme le montrent la figure 10 et la figure 11, le fonctionnement de la chaleur dans le système de 
table de cuisson est présenté. Les orifices de flamme situés devant le support de casserole sont 
fermés par le château correspondant marqué d'un cercle rouge sur la figure 11. Ainsi, aucune 
flamme n'atteint le support de la casserole pour provoquer une réaction chimique inachevée. Par 
conséquent, la formation de CO et de CO2 causée par la flamme de la réaction chimique inachevée 
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